
O visor eletrônico AJ-CVF25GJ foi projetado para ser
montado em um gravador de câmera ENG de
ombro ou câmera de estúdio.

AJ-CVF25GJ
O visor colorido AJ-CVF25GJ é um LCD colorido recentemente
desenvolvido de 8,76 cm (3,45 polegadas) com resolução de
aproximadamente 2.760.000 pontos e proporção de aspecto 16:9, que
permite ajustar o foco facilmente. Além do uso normal do visor, o AJ-
CVF25GJ serve como um monitor LCD para fotografar ao abrir a
ocular. O AJ-CVF25GJ também pode ser aberto lateralmente e usado
como monitor LCD de painel lateral. O AJ-CVF25GJ tem quase o
mesmo peso e tamanho do visor HD convencional e suporta
transmissão Panasonic, gravadores de câmera profissionais e
câmeras manuais de estúdio

Key Features

Resolução mais alta (aproximadamente 2.760.000 pontos) e
mais nítida com o LCD recém-desenvolvido

Visualização direta do LCD com dobradiças duplas e a
imagem pode ser ampliada automática/manualmente ao
virar a ocular ou PIC. O interruptor SIZE está CHEIO.

Corpo robusto e mesmo layout de dial e interruptores do
EVF convencional

Lâmpada de sinalização traseira (ON/OFF por alavanca)

Suporta uso de câmera de estúdio: adicionando Yellow e
Amber Tally no painel de exibição
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