
Lente zoom para PT-MZ16K/PT-MZ13K/PT-MZ10K

ET-UEM100
Proporção de lançamento 0,330 – 0,353:1 (Aspecto 16:10) 0,329 –
0,353:1 (Aspecto 16:9) 0,396 – 0,425:1 (Aspecto 4:3)

Key Features

Versatilidade de alcance ultracurto com deslocamento zero

Flexibilidade simplifica o fluxo de trabalho de instalação

Durabilidade para tranquilidade



ET-UEM100

https://latam.connect.panasonic.com
/br/pt/products/projectors/et-
uem100

F Value 1.9
Focal Distance (f) 7.23 mm ~ 7.73 mm
Throw Ratio 0,330 – 0,353:1 (Aspecto 16:10) 

 
0,329 – 0,353:1 (Aspecto 16:9) 
 
0,396 – 0,425:1 (Aspecto 4:3) 

Dimensions (W x H x D) 200 mm x 200 mm x 509 mm (7-7/8 pol. x 7-7/8 pol. x 20-1/32 pol.)
Weight Aproximadamente. 7,20 kg (15,87 libras)
Applicable Projectors PT-MZ16K/PT-MZ13K/PT-MZ10K
Lens type Lentes de zoom

https://latam.connect.panasonic.com/br/pt/products/projectors/et-uem100

