
Lente zoom para projetor DLP de 3 chips

ET-D3LET40
4,94-7,94:1 para PT-RQ32K/RQ22K (proporção de aspecto 16:10) 4,61-
7,41:1 para PT-RZ31K/RZ21K (proporção de aspecto 16:10) 4,99-8,02:1
para PT-RS30K/RS20K (proporção de aspecto 4:3)



ET-D3LET40

https://latam.connect.panasonic.com
/br/pt/products/projectors/et-d3let40

F Value 2.5
Focal Distance (f) 96.6– 154.9 mm
Throw Ratio 4,94-7,94:1 para PT-RQ32K/RQ22K (proporção de aspecto 16:10) 

 
4,61-7,41:1 para PT-RZ31K/RZ21K (proporção de aspecto 16:10) 
 
4,99-8,02:1 para PT-RS30K/RS20K (proporção de aspecto 4:3) 

Auto Lens Identification Function Modelos compatíveis: PT-RQ32K/PT-RZ31K/PT-RS30K/PT-RQ22K/PT-RZ21K/PT-RS20K
Dimensions (W x H x D) (mm) 154 × 154 × 279 mm (sem peças salientes)
Dimensions (W x H x D) (inch) 6-1/16 × 6-1/16 × 10-31/32 polegadas (sem peças salientes)
Weight (kg) 5.0 kg*
Weight (lbs.) 11.0 lbs*
Applicable Projector [Grupo A] 

 
PT-RZ21K/RS20K 
 
PT-RQ22K 
 
[Grupo B] 
 
PT-RZ31K/RS30K 
 
PT-RQ32K 

Note *Valor médio. Pode diferir dependendo da unidade real.

https://latam.connect.panasonic.com/br/pt/products/projectors/et-d3let40

