
Placa de interface para entrada DisplayPort 2

ET-MDNDP10
A placa de interface para entrada DisplayPort 2 é compatível para uso
com projetores PT-RQ50K, PT-RQ35K, PT-RZ34K, PT-RQ32K, PT-RQ32K,
PT-RCQ10, PT-RCQ80.



ET-MDNDP10

https://latam.connect.panasonic.com
/br/pt/products/projectors/et-
mdndp10

Weight 380g (13.4ozs) 
Width 151mm (5-15/16") x 38.5mm (1-17/32") x 142mm (5-19/32") 
Connection terminals DisplayPort 2 linhas compatível com HDCP2.2, modo SST (Single-stream Transport)

compatível
Especificação SLOT NX
Sinal de imagem em movimento: 480/60p a 4.096 x 2.160/60p, Sinal de imagem fixa: 640 x
480 a 3.840 x 2.400 (não entrelaçado)
25 MHz to 594 MHz 

Note “SLOT NX” é o nome do slot exclusivo da Panasonic que suporta a entrada de sinal para
imagem 4K. O sinal de vídeo que pode realmente ser exibido variará dependendo do
projetor que a placa de interface estiver instalada. Para obter detalhes, consulte as
instruções de operação do seu projetor.
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